SWISSMEX-

FERTILIZADORA DE PRECISION ESPARCIDORA
AMAZONA 600

Ideal para utilizar en campo abierto, para la aplicacion de productos para el cuidado del
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campo.

La tarea primordial en la agricultura para garantizar una cosecha abundante, se logra
manteniendo un suelo fértil; por lo tanto, debemos aportarle los nutrientes necesarios y
esto lo lograra utilizando una amazona.

+ La baja altura del equipo, facilita el llenado de la tolva.

* Su caja de engranes esta fabricada en materiales de alta calidad y sus rodamientos son para trabajo pesado.

+ El dosificador tiene diversos puntos de orientacion lateral para dirigir el esparcido hacia el lado izquierdo o derecho,
segun sus necesidades.

+ Dos compuertas en el dosificador, operables, de maneraindividual o simultaneamente, con una relacion de 20 posiciones.

+ El patron de esparcido de este equipo, es el mas uniforme de todos los equipos del mercado nacional, evitando la
acumulacion y/o falta de producto en algunas zonas.

+ Se puede incrementar su capacidad de 600 a 900 litros por medio de una extension de tolva.
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. CARACTERISTICAS TECNICAS
/
BENEFICIOS:

Modelo AMAZONA 600
Capacidad 600 Iit_ros con opcidn para extension de
900 litros ( No. de Parte R2000647119) Aumentara la fertilidad
Ancho de esparcido 14.0 m del suelo, y con ello su
Enganche A 3 puntos Cat Il cosecha.
Potencia minima requerida 35 HP
RPM requeridos 540 Lograra sembrar de
Agitador Mecéanico manera  uniforme  al
Catidad de aspas 8 fijas voleo, semillas como
Posiciones del doscificador | 9 en sentido horizontal y 20 en vertical pasto, avena, cebada.
Eje Cardan Incluido \ /
Peso aproximado 161.0 kg
Pais de origen México

con movimiento individual

Tolva a baja altura, en forma o simultaneo
piramidal, facilita su llenado

Palancas de dosificacién}
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Posiciones del dosificador
en sentido horizontal

fabricada en perfiles
especiales

Eje cardan de
gran resistencia

{Resistente estructura,

Solida caja de
engranes tipo
automotriz

Chumacera de uso rudo y eje sélido
que alargan la vida util tanto de la
toma de fuerza como de la caja de
engranes al tener mas libertad de

movimiento vertical del equipo.

Debido al interés en el progreso tecnoldgico, nos reservamos el derecho de o = SERVICIO

hacer cambios técnico sin previo aviso.
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