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Rediseñada totalmente,
para cambiar de líquido a polvo
o viceversa no se toma más de
50 segundos y sin herramientas
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• Este modelo ha sido desarrollado para usuarios profesionales, utilizando las mejores soluciones 

técnicas. 

• La aspersora ideal para en combate del mosquito transmisor de enfermedades, así como aplicaciones 

en  invernaderos, fungicidas, insecticidas, fertilizante foliar etc.

• Bomba booster para ofrecer máxima presión y flujo de líquido aún en aplicaciones hacia arriba.

• Kit ULV que permite una excelente atomización de gotas en micrones.

• Turbina soportada al chasis por 4 amortiguadores que reducen al mínimo las vibraciones

• Flujo del chorro regulable en 8 posiciones.

• Amplio filtro de aire de fácil acceso sin necesidad de herramientas.

• Sistema de encendido electrónico retráctil.

• Boca extra grande que facilita el llenado.

• Cuenta con rejilla difusora para mejor aplicación.

• Tanque diseñado para aplicación de polvos.

• Salida del tubo regulable.



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

SERVICIO
POST-VENTA

SÍGUENOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El Acce so al fi lt ro resulta
su ma ment es encill o, si n
nece sidad  d e herramientas , 
fa cili tando last areasd e
mantenimiento.

Ki t ULV

Rejilla deflectora para garantizar 
un nebulizado homogéneo, evita 
el deterioro de la planta al permitir 
llegar el producto de una manera 
suave.
Pida su accesorio  Mod. 936.009 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Modelo AM 162 / 3 en 1

Capacidad 16 L
Caudal Máx de Aire 20.0 m/min

Aplicación polvo 7
Aplicación granulo 750 l/min

Motor de 2 tiempos 61.3 cc
Velocidad de aire 90 m/seg

Rango de flujo 0.67/5.15 l/min
Potencia 4.5 hp aprox

Cap. de combustible 2.3 L.
Alcance Horizontal líquido 10 - 12 m. aprox

Peso aprox 17 kg
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