
R

www.swissmex.com

643001

MOTOCULTOR SB-28 POWER SAFE
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Su diseño está desarrollado para mover la tierra con el fin de prepararla para su posterior siembra o bien para arrancar 
la pequeña maleza incorporándola, al terreno. Con los accesorios puede ir definiendo el surco, usted puede elegir entre 
varios tamaños de motor y anchos de trabajo.

Todo cultivo inicia con la preparación del terreno, por lo tanto para obtener una buena 
germinación, crecimiento y cosecha del cultivo, debemos tener un suelo fértil. Por tal 
razón presentamos la gama d maquinaria diseñada para este fin.

• Este motocultor PASQUALI PowerSafe® ha sido estudiado y proyectado para satisfacer las máximas exigencias de 
mercado.

• Su estructura sólida y versátil lo hacen extremadamente ligero y maniobrable en todo tipo de terrenos.
• Cuenta con motor profesional de “alta gama”, con una elevada potencia para rendir al máximo incluso en trabajos de 

uso continuos y de extremada dureza.
• La caja de cambio está realizada con engranajes en baño de aceite como garantía de longevidad y fiabilidad.
• La correcta relación entre las velocidades y la toma de fuerza permite usarlo de forma práctica en múltiples trabajos.
• La toma de fuerza es independiente del cambio, con accionamiento en baño de aceite para minimizar el mantenimiento 

y garantizar su óptimo funcionamiento durante largo tiempo.
• El embrague hidráulico PowerSafe® garantiza a los motocultores PASQUALI la máxima seguridad y fiabilidad 

que permite a cualquier usuario poder acercarse al producto con la seguridad de poder trabajar siempre con total 
tranquilidad, sacando el máximo provecho de las prestaciones con la ventaja de una tecnología de última generación 
ya empleada en sectores más evolucionados como el de la automoción.

• Fresas: principal apero de los motocultores son cuidadas de forma especial, robustas y confiables, sin necesidad 
de mantenimiento periódico, están disponibles en diversas medidas en relación al modelo y a la potencia de las 
máquinas empleadas.



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

SERVICIO
POST-VENTA

SÍGUENOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

Ancho de trabajo 66 cm (26”)

Velocidades 3  hacia delante y 3 hacia atrás

Navajas 20 en acero de alta calidad

Manubrio Ajustable 7 posiciones verticales y 6 horizontales

Barra de soporte y dirección Desplazable hasta 180°

Caja de engranes En baño de aceite

Ruedas 4.00-10 tipo tractor, con 4 birlos

Peso 142 kg (completo) 99kg (sin fresa ni cople)
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Modelo HONDA GX 270

Tipo  4 tiempos a gasolina, enfriada por aire

Potencia a la TdF 5.39 HP (4.02kW)

Tanque de gasolina 6 L

Arranque Cordón retráctil

BENEFICIOS:

Mueva la tierra del 
cultivo para su aireado 
descompactandola y 
mejorando el drenaje, 
adicionalmente corte e 
incorpore la maleza a la 
tierra.


