SWISSMEX-

EQUIPOS DE RIEGO

interna y usados para mover el agua de un punto a otro, mediante una manguera de

succién y otra de salida o expulsion, elija el adecuado para sus necesidades.

N° de Catalogo: 709095
Modelo: XG-10

N° de Catalogo: 709100
Modelo: WB20

N° de Catalogo: 709120
Modelo: HB20

/PP STAR

Equipos de riego, accionados o puestos en marcha mediante un motor de combustion

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION %

Diametro de conexion | Entrada: 1”7 Salida: 1”

Rosca de conexion | Externa Tubular 25
Altura total de Descarga | 29 m g 20
Altura de succiéon | 7 m § 15

Caudal | 133 I/min i
Motor / Potencia | 4T /1 hp g 10
Arranque | Cordén Retractil 05

Presion | Normal
Dimensiones | 345x265x315 0
Peso aprox | 7.0 kg

Diametro de conexion | Entrada: 2° Salida: 2" 35
Rosca de conexion | Externa Tubular 30
Altura total de Descarga | 32 m g 25

Altura de succion | 6.7 m §
Caudal | 600 I/min § 20
Motor / Potencia | 4T /6.5 hp % 15

Arranque | Cordén Retractil =
Presion | Normal 10
Dimensiones | 515x415x425 mm 0

Peso aprox | 23.5 kg

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION 100

Diametro de conexion | Entrada: 2”  Salida: 2”

Rosca de conexion | Externa Tubular s &
Altura total de Descarga | 100 m § 50
Altura de succion | 6.7 m g o5

Caudal | 425 I/min g
Motor / Potencia | 4T /13 hp = 10
Arranque | Corddn Retractil 5

Presion | Alta presién
Dimensiones | 635x545x590 mm 0
Peso aprox | 55.5 kg

@)
®

MEDIUM

\

\

\

50 100 150

Litros por Minuto

200 250

\

\

\

150 300 500 600

Litros por Minuto

AN

\

100 200 300 400 500 600

Litros por Minuto

N° 709 - 0125 Rev.12

www.swissmex.com

__



. CARACTERISTICAS TECNICAS

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION 40
Diametro de conexion Entrada: 3" Salida: 3”
— 30
Rosca de conexion Externa Tubular p
Altura total de Descarga 30m E 20
Altura de succion 6.7m 3
3 15 \
Caudal 934 I/min @ \
Motor / Potencia 4T /6.5 hp s 10 \
Arranque Cordén Retractil 5
N° de Catalogo: 709140 Presion Normal o
i i 200 550 800 900 1000
Modelo: WB30 Dimensiones 525x415x470 mm ?_ﬁ?os it
Peso aprox 25.5kg
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION 40
- Diametro de conexion Entrada: 3" Salida: 3”
30
Rosca de conexion Externa Tubular
g —
Altura total de Descarga 25m £ 20 \
Altura de succién 7m 3 N
3 15
Caudal 750 I/min 0 \
£ N
Motor / Potencia 4T/65hp 3 10 \
Arranque Cordon Retractil 5
Presion Normal/Agua Lodosa
o A .
N° de Catalogo: 709150 Dimensiones 555x495x455 mm 0150 300 450 600 750 900
Modelo: TB3O Peso aprox 39.00 kg Litros por Minuto
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION 100
Diametro de conexion Entrada: 3" Salida: 2”
Rosca de conexion Externa Tubular . 80 \
Altura total de Descarga 80 m § 60 \
Altura de succién 6.7m ‘E 40 N
T
Caudal 666 I/min 4 \
Motor / Potencia 4T /13 hp 220
Arranque Cordén Retractil 10
e Presion Alta presion 0 \
= . : ; 450 500 550 600 650 700
N° de Catalogo: 709160 Dimensiones 635x545x590 mm Litros por Mineto
Modelo: HB30 Peso aprox 46.00 kg
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
15 .
Diametro de conexion Salida: 4" Entrada:4”
12.5
Rosca de conexion Externa Tubular © \
c
Altura total de Descarga 15m £ 10
o
Altura de succién 6.7m 75
g7
Caudal 1350 I/min 8
Motor / Potencia 4T/9hp g5 \
Arranque Cordén Retractil 25
Presién Normal 0 \
N° de Catalogo: 709200 Dimensiones 635x470x550 mm 150 i?t?os SgrOMini’gO 1200 1500
Modelo: WB40 Peso aprox 46.00 kg

Debido al interés en el progreso tecnoldgico, nos reservamos el derecho de
hacer cambios técnico sin previo aviso.

SERVICIO
POST-VENTA

Dudas - Asesoria - Garantias - Capacitacion




