
www.swissmexjardin.com

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

SERVICIO
POST-VENTA

SÍGUENOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bombas Sumergibles
para Pozos Profundos.

Ver Tabla
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Modelo:

Modelo:

N° de impulsores:

N° de impulsores:

Volts:

Volts:

Descarga:

Descarga:

Conexión:

Conexión:

N° de Catálogo

N° de Catálogo

4SGM2/5

80 l/min.

52 m.

5

1 1/4”

1/2
127V / 60Hz

709305
4SGM2/7

80 l/min.

75 m.

7

1 1/4”

3/4
127V / 60Hz

709301

MonofásicaMonofásica

H.P.

H.P.

4SGM2/9

80 l/min.

94 m.

9

1 1/4”

1
127 V / 60Hz

709302

Monofásica

4SGM2/13

80 l/min.

138 m.

13

1 1/4”

1 1/2

220/60

709303

Bifásica

Altura:

Altura:

Flujo  máx. l/min:

Flujo  máx. l/min:

Bomba de agua sumergible, ideal para la agricultura. 
Con esta usted podrá extraer agua para el riego de su 
cultivo, de un estanque, pozo, presa, entre otros.

• Cuenta con motor eléctrico
• Cable y enchufe desmontable. 
• Gran altura de levante.
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