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Generador de 7500 watts de arranque y 7000 watts de trabajo. 

•Panel de control simplificado.
•Desplazamiento del motor de 420 cc.
•Equipo con interruptor automático de seguridad por bajo nivel de aceite.
•Tanque de gasolina de 25 L. ( 11 horas de funcionamiento continuo).
•Panel de control con 4 contactos de 120 v. y uno de 240 de 2 fases y 3 (Ne)
•Interruptor termo-magnético.
•Llantas sólidas que permiten el traslado de un lugar a otro.
•Encendido eléctrico y retráctil.
•Motor de 13 Hp.
•Frecuencia: 60 Hz.
•Potencia nominal de salida: 29.2 AMP
•Potencia máxima de generador 7000 watts.
•Dimensiones. La 71 cm., Al 66 cm., An 54 cm.
•Peso aproximado: 91.0 kg.
•Batería 12 VDC 14 AH

GENERADOR DE ENERGÍA PB8000EB
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Incluye: aceite, embudo y 
llaves



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

SERVICIO
POST-VENTA

SÍGUENOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS708020

BENEFICIOS:

Lleve la energía eléctrica 

directamente al lugar donde la 

requiere.

Con este práctico generador 

portátil y fácil de usar.

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Potencia Nominal 7,000 watts

Motor ZipStar 13hp

Tanque de combustible 25 lts

Panel de control Cuatro contactos 120v. y uno 
240v.

Sensores En el contenedor de aceite,
protege el equipo por bajo nivel

Frecuencia 60 Hz

Voltaje 120/240 volts C.A. 2 fases y 3 
(Neutro)

Potencia nominal de salida 29.2 A

Peso 91.0 kg

Encendido 
retráctil

Manubrio
abatible

Llave de paso
para gasolina

Sensor de seguridad
por bajo nivel de aceite

Llantas para su fácil 
transporte

Tanque de Gasolina de 
25L

Panel de control
Tomas de fuerza

de 120 / 240 Volts C/A

Botón de encendido y 
arranque

Cuenta horas

Interruptor general

Interruptor térmico


