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Podadora Rotativa de Autopropulsada  21”
Esta podadora rotativa es ideal para el corte de pastos medianos y bajos

cuenta con 3 tipos de descarga, lateral, trasera y mulching*.

•	 Amplia bolsa trasera de descarga.

•	 Fácil arranque retráctil.

•	 Carcasa metálica a diferencia de las convencionales que son de material plástico.

•	 Resistente chasis cubierto con pintura epóxica.

•	 Su chasis de acero moldeado le garantiza una mayor durabilidad con un mínimo de mantenimiento. 

•	 Cuenta con un potente motor de 224cc de 4 tiempos de bajo consumo de combustible.

•	 Puede elegir entre varios niveles de altura de corte del pasto mediante un sencillo sistema de palanca (7 posiciones).

•	 Maneral plegable para su fácil almacenamiento o transporte.

•	 Altura de corte de 25 a 75 mm.

•	 Llantas delanteras 8”.

•	 Llantas traseras 10”.
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Descarga
3 en 1

Lateral
Trasera

Mulching

*Mulching: cubrir la pradera con
el pasto que se va cortando.
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Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

SERVICIO
POST-VENTA

SÍGUENOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BENEFICIOS:

Mantenga el pasto de su jardín 

uniforme y presentable usando 

esta Podadora rotativa.

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Alturas de corte 25 - 75 mm con 7 posiciones

Ajuste de altura Ajuste central

Ancho de corte 530 mm ( 21”)

Cuchilla De acero

Receptor de césped Media caja de plástico con 
indicador de llenado

Volumen del receptor 65 L

Material de la cubierta Acero

Orificio de lavado rápido Si

Rueda delantera / trasera 8” / 10 inch (HB)

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Materiales de las ruedas PVC

Rodamiento de bolas Si

Agarre suave en el mango Si

Tipo de captura
Descarga lateral / 
Embolsado trasero / 
Descarga trasera / Mulching

MOTOR

Desplazamiento (cc) 224 CC

Modelo de motor DV225

Sistema de arranque Retractil

Velocidad nominal 2800 - 3000 rpm

Sistema autopropulsado

Motor 224 cc
4 tiempos

21” ancho de corte

Llantas 8”

Llantas 10”

3 tipos de descarga:
Lateral
Trasera

mulching

7 posiciones de 
altura de corte


